
ĀTRĀKS, VIENKĀRŠĀKS UN 

VIEGLĀKS DABĪGĀ ŠĪFERA SEGUMS



ĪSTS DABĪGAIS 
ŠĪFERIS

READYSLATE®  saglabā visas dabīgā šīfera īpašās 
īpašības, kas ir produkts, ko daba veidojusi 
vairāk nekā 500 miljonus gadu ar 
nesalīdzināmām un nepārspējamām īpašībām.

Nevienu citu mākslīgu alternatīvu produktu 
nevar salīdzināt ar dabīgo šīferi.

DABĪGAIS ŠĪFERIS,

LABĀKAIS JUMTA 

MATERIĀLS, KO CILVĒKS ZINA

IZCELSME: SPĀNIJA

Raktuve darbojas kopš 1968.

RAŽOŠANA
Mēs esam lielākie dabīgā 
šīfera ražotāji visā pasaulē, 
un gadā tiek saražoti vairāk 
nekā 190 000 000 vienību.

IZMĒRI
300 x 200 mm

FORMĀTS
Taisnstūris

KRĀSA
Melna

TEKSTŪRA
Gluda

TEHNISKIE DATI
ŪDENS ABSORBCIJA
0.11 - 0.36% Kods: W1 (< 0.6%)

KARBONĀTA SATURS      
BEZ KARBONĀTIEM
0.22 - 0.56% Atbilst (< 1.50%)

CITAS ĪPAŠĪBAS      
Šķērsvirziena≥ 43 MPA 
Garenvirziena ≥ 50 MPA

SO2 IEDARBĪBAS TESTS
S1

TERMĀLĀ CIKLA TESTS
T1

SALDĒŠANAS 
ATKAUSĒŠANAS TESTS
Atbilst < 0.6%

NEKARBONIZĒTS 
TEKTONISKAIS 

SLĀNEKLIS



INOVATĪVS

READYSLATE®, pirmā iepriekš samontētā dabīgā šīfera jumta seguma sistēma, ko izstrādājusi un 
patentējusi CUPA GROUP, pasaules līderi šīfera ražošanā.

Melns EPDM P profils

6 augstas kvalitātes 300 x 200 
mm dabīgie šīferi

Pašlīmējoša hidroizolācijas bitumena 
membrāna (1300 x 330 mm)

IZTURĪBA

Dabīgais šīferis ir ilgmūžīgs, 
augstas stiprības, laikapstākļu 
un ugunsizturīgs dabīgs 
materiāls, kas saglabā dabisko 
skaistumu un laika gaitā 
nemainās.

EKOLOĢIJA

Mūsu 100% dabīgais šīferis ir 
šķelts ar rokām, un tajā nav 
izmantotas papildu ķimikālijas, 
kas apvienojumā ar 
nepārspējamo izturību padara 
to par ilgtspējīgu materiālu ar 
zemu ietekmi uz vidi.

PERSONĪBA

Dabīgais šīferis, ko raksturo tā 
dabiskais spīdums un 
nepārspējama tekstūra, ir 
elegants materiāls, kas piešķir 
prestižu jebkurai virsmai. Katrs 
iegūtais dabīgais šīferis ir 
unikāls.

ĀTRĀKS, VIENKĀRŠĀKS UN VIEGLĀKS DABĪGĀ ŠĪFERA SEGUMS

Aizsargplēve



VIENKĀRŠI

“Dari pats”: 4 soļu uzstādīšanai nav nepieciešamas speciālas prasmes vai īpaša tehnika. 
READYSLATE® moduļu konstrukcija nodrošina pilnīgu hidroizolāciju un nemanāmu integrāciju ar 
jebkuriem esošajiem jumta elementiem.
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READYSLATE® ir viegli uzstādāms ar naglām. 
Visas atsevišķās dabīgā šīfera loksnes ir iepriekš 
perforētas lai vienkāršotu uzstādīšanas procesu. 
Pēc uzstādīšanas noņemiet aizsargplēvi.

READYSLATE® dabīgā šīfera loksnes ir marķētas ar 
līniju, kas pārklājas, lai nodrošinātu vieglu un 
precīzu ieklāšanu.

Satekas, jumta horizontālā un slīpā kore un citi atsevišķi punkti: READYSLATE® var kombinēt ar lielāko daļu metāla 
vai citu materiālu apšuvuma un hidroizolācijas risinājumu.

*Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet mūsu soli pa solim ieklāšanas instrukcijas.

READYSLATE modulārais dizains padara 
uzstādīšanu ārkārtīgi vienkāršu. Moduļu 
izlīdzināšana ir vēl vienkāršāka, jo pārklājat 
otro moduli pār atlikušo iepriekšējā moduļa 
ūdensnecaurlaidīgo loksni.

Atkārtojiet, viegli pielāgojot moduļus jebkuram 
jumta elementam, lai izveidotu savu 
ūdensizturīgo, izturīgo un videi draudzīgo dabīgā 
šīfera jumtu.



EFEKTĪVS

KVALITĀTE

READYSLATE® moduļi galvenokārt ir izgatavoti 
no dabīgā šīfera, visizturīgākā jumta seguma 
materiāla, kura kalpošanas laiks ir simtiem 
gadu. Šīfera ilgnoturīgo dabisko skaistumu 
nevar atkārtot ar mākslīgām alternatīvām.

VIEGLI UZSTĀDĪT

READYSLATE® moduļus var uzstādīt bez profesionāla 
nolīgšanas. Atšķirībā no citiem materiāliem, nav 
nepieciešams specializēts darbaspēks. Sistēma ir 
izstrādāta tā, lai tā būtu ātrāka un uzticamāka 
alternatīva. 

PAAUGSTINA ĒKAS VĒRTĪBU

READYSLATE® moduļi nodrošina ievērojamu 
pievienoto vērtību jebkuram īpašumam. Tas ir 
labs ieguldījums, jo labs jumts uzlabo Jūsu mājas 
vērtību.

READYSLATE
TRADICIONĀLI 

UZSTĀDĪTS 
SLĀNEKLIS

BITUMENA 
ŠINDEĻI MĀLA KĀRNIŅI ŠĶIEDRCEMENTA 

LOKSNES

Ar rokām atdalīts 
dabīgais šīferis

Dari pats

Paredzamais 
dzīves ilgums

Ātra un viegla 
ieklāšana

Paaugstina
ēkas vērtību

Dabai draudzīgs

*Pētījumu veica ADAPTA SG

VIEGLS

READYSLATE® moduļi ir viegli un elastīgi, 
nezaudējot izturību un pretestību. Tas ir 
izstrādāts, lai atbilstu visām ēkas vai jumta 
seguma likumā noteiktajām svara prasībām.



READYSLATE.COM

CUPA PIZARRAS
A Medua, s/n

32330 Sobradelo de Valdeorras
Ourense, Spain

Ph. +34 988 335 410
readyslate@cupapizarras.com




